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Programma 

Algemeen 
- Waterhuishoudkundig systeem 
- Basisprincipes riolering 
- Riolering in stedelijk gebied 

Oudewater 
- Bemalingsgebied binnenstad zuid 
- Wateroverlast binnenstad zuid 

- Oppervlakkig afstromend hemelwater 
- Toetsingscriterium wateroverlast 
- Neerslaggebeurtenissen mei & september 2018 

- Analyse water op straat 29 mei & 5 september 2018 (huidige situatie) 
- Tijdelijke maatregelen 
- Toekomstige maatregelen (reconstructie) 
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Basisprincipes riolering 

Badkuip: inhoud rioolstelsel 
Douchekop: inloop riool (afstromende neerslag + afvalwater) 
Afvoerputje: rioolgemaal 
Verlaging badkuip: riool overstort 
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Basisprincipes riolering 

Wolkbreuk 7 hevige neerslag 

— 

afvoer d.m.v. rioolgemaal (afvoerputje) + overstort (verlaging badkuip) niet afdoende 

Resultaat: water op straat 
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Riolering in stedelijk gebied 

Gemengd systeem 

Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en afstromende neerslag in één 
leidingsysteem 
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Riolering in stedelijk gebied 

Gescheiden stelsel 

Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en afstromende neerslag in twee 
afzonderlijke leidingsystemen 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Oppervlakkig afstromend hemelwater 

^̂ ^̂ ^̂  

Algemene hoogtekaart Nederland Stroombanenkaart binnenstad zuid 
(40 mm neerslag, geen riool inloop) 

Het laagste punt in het maaiveld is gevoelig voor water op straat! 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Toetsingscriterium wateroverlast 
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tijd (min) 

Standaardbui 08 leidraad riolering 

Resultaat: geen water op straat 

Mean lev.fŕ.stlím). Maximum 

0.5 km 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Neerslaggebeurtenissen 29 mei Ã 5 september 2018 (bron: KNMI) 
Daggegevens van het weer in Nederland 
Het w e e r op d i n s d a g 29 mei 2 0 I S te Cabauv.' Mast KNHI 

N o r m a a l 

22.0 " C 14.0 " C 

31.1 a

C 18.Ē " C 

17.4 " C 8.9 " C 

T e m p e r a t u u r 

G e m i d d e d e 2 5 . 1 m m 

- 3X m j n D u u r 2 . 0 u u r 

- r n u n 

Zon, b e w o l k i n g Sí z icht Wind 

D u u r z o n n e s c h i j n G e n i d c e i - i ' ä r e J 3 . 2 m / s f 2 B f t ) B . 9 u u r 

. z o " ; ; ; - i n d u u r M a x i m a l e u u r g e m i d d e l d e s n e l h e i d 5.0 m / s [3 B f t ) 5 5 "/z 

G e m . b e d e k k m g e ; g r a a d M a x i m a e s t o o t 1 6 . 0 m / s 

M i n i m a a l z i c h t 1 . 1 k m • v e r r e e r & e n d e r i c h t i n g : , \ O 

Rela t ieve luchtvocht ighe id Luchtdru k 

G e m i d d e d e G e m i d d e d e u c h t d r u k -Z-2.Ĩ '
:

3 73 7 5 

Daggegevens van het weer in Nederland 
Het w e e r op w o e n s d a g 5 s e p t e m b e r 2 0 1 Ë t e Ca bauw Mast Ē K N M I 

N o r m a a l 

19,0 " C 15.6
 0

C 

22.9 20.2 " C 

17,0 a

c 11.3 " C 

Tem pe ra tuu ľ 

G e m i d d e J e , - : ; e : " ; ; 5 1 , 6 m m 

M a x i m u m j u u r 5 , 1 u u r 

- - m m 

Zon, b e w o l k i n g a zicht Wind 

D u u r z o n n e s c h i j n G e m i d d e d e s - e h e d 3 , 4 m / s (3 B f t ) 5 , 6 u u r 

. z c ^ - e s c - j n d u u r M a x i m a l e u u r g e m i d d e l d e s n e l h e i d 5,0 m / s C 3 B f t ) 42 Vz 

G e m . b e d e k k m g s g r a a d M a x i m a e s t o o t 14,0 m / s : c : e : 

M i n i m a a l z i c h t 1 , 1 k m O v e r h e e r s e n d e r i c h t i n g 

Rela t ieve l uch tvocht ighe id Luchtdru k 

G e m i d d e J e G e m i J c e d e - c - ľ ľ u k 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Analyse water op straat 29 mei & 5 september 2018 

Geactualiseerd model maaiveldhoogtes 
Geactualiseerd model riolering 

(inmeting september 2018) 
(inmeting september 2018) 

Belasting (neerslag) op het systeem 
Toetsingscriterium: bui 08 (T = 2) 
Neerslag belasting 2018: ± bui 09 (T = 5) 

Resultaat bui 09: water op straat! 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Situatie 29 mei 2018 

- Overstort Lange Burchwal (0400 mm) dicht 
(na de wateroverlast in mei is deze wederom geopend op 17 augustus) 

- Overstort Sint Janstraat (01000 mm) drempelhoogte -0,10 meter t.o.v. N.A.P. 

Druklijn (blauw) boven maaiveld (bruin) = water op straat 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Huidige situatie (29 mei Ä 5 september 2018) 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Tijdelijke maatregelen (verlagen overstortdrempels met 0,20 meter) 

- Overstort Lange Burchwal tijdelijk verlagen van -0,10 meter t.o.v. N.A.P. naar -0,30 meter 
t.o.v. N.A.P. (tijdelijke ontheffing waterschap) 

- Overstort Sint Janstraat tijdelijk verlagen van -0,10 meter t.o.v. N.A.P. naar -0,30 meter t.o.v. 
N.A.P. (tijdelijke ontheffing waterschap) 

Druklijn (blauw) niet boven maaiveld (bruin) = geen water op straat 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Tijdelijke maatregelen (verlagen overstortdrempels met 0,20 meter) 

Dwarsdoorsnede overstort Lange Burchwal I Sint Janstraat Ĵ^̂^̂ļ̂̂ ^̂  
ft 41 ' l»*
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Tijdelijke situatie - extra maatregelen t.b.v. extreem weer 

Water op straat = wateroverlast in laaggelegen woningen 
geen waterberging op de straat 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Extra maatregelen: nieuwe uitstroomleiding naar de Grote Gracht 



Wateroverlast binnenstad zuid 

Toekomstige situatie (reconstructie) 

- Overstort Lange Burchwal wederom dichtzetten 
- Overstort Sint Janstraat terug ophogen van -0,30 meter t.o.v. N.A.P. naar -0,10 meter t.o.v. 

N.A.P. (de huidige hoogte) 
- Realisatie gescheiden rioolstelsel 
- Minimaal 2 hectare verhard oppervlak (daken en/of wegen) afkoppelen van het riool 

Druklijn (blauw) net boven maaiveld (bruin) = geen water op straat 
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Wateroverlast binnenstad zuid 

Invulling van de definitieve reconstructie later vanavond (dhr. Gerittsen - buro Topia) 


