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Definitieve locatie containers 
nader te bepalen in verband 
met nieuwbouwcomplex 

Inrichting nader te bepalen 

Toekomstige ontwikkelingslocatie 
inrichting nader te bepalen 
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Werkgrens 

Kadastrale grens 

Materiaalgrens 

Aanbrengen betonst raa ts tenen KF 
Keperverband, geluidsreducerend, kleur rood 
T.b.v. rijbaan Lange Burchwal 

Aanbrengen betonst raa ts tenen KF 
Elleboogverband, kleur rood 
T.b.v. parkeervakken 

Aanbrengen st raatbakstenen KF 
Keperverband, kleur roodbruin 
T.b.v. rijbaan Wijngaardstraat 

Aanbrengen st raatbakstenen DF 
Halfsteensverband, kleur roodbruin 
T.b.v. voetpaden 

Aanbrengen st raatbakstenen DF 
Elleboogverband, kleur roodbruin 
T.b.v. steegjes en kruisingen Wijngaardstraat 

Bestaande verharding speeltuin 
Handhaven 

Aanbrengen hellingbaan 
Helling 1:16/1:20 afhankelijk van hoogteverschil 

Aanbrengen plateauopri t van BSS 
Conform CROW-publicatie 344 
50 km/u sinusvorm, hoogte 12 cm 

Aanbrengen st rek laag 
Eén streklaag, BSS KF, kleur rood 

Aanbrengen st rek laag 
Twee streklagen, SBS DF, kleur roodbruin 

Aanbrengen molgoot 
5 streklagen BSS KF, kleur rood 

Aanbrengen molgoot 
3 streklagen Belgisch hardsteen 
200x150x50 mm 

Aanbrengen t rap t redes 
1/2/3/4 stuks, exacte afmetingen n.t.b. 
maximale aantrede 18 cm 

Aanbrengen t ro t to i rband beton 
130/150x250 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen t ro t to i rband natuursteen 
130/150x250 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen opsluitband 
100x200 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen opsluitband 
120x250 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen inr i tblokken 
180x500x500 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen inr i tblokken 
180x750x500 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen inr i tblokken 
180x1050x500 mm, kleur antraciet 

Aanbrengen onderbroken streep 
Breed 100 mm, kleur wit, 1-3 

CT 

SPT 

KJ 

70.74 

Aanbrengen parkeervakscheiding 
Betonstraatsteen zwart -wi t , 1-1 

Aanbrengen ro ls toe l tege l 
300x300 mm 

Aanbrengen keerwand 
Afmetingen n.t.b. 

Aanbrengen construct ie klimplanten 
Details nader uit te werken 

Aanbrengen uitneembare afzetpaal 

Plaatsen ondergrondse container 
Type n.t.b. 

Bestaand speel toeste l 

Bestaande muur 

Bestaande buitenwand armatuur 
Handhaven 

Aanbrengen l ichtmast 
Door derden 

Bestaand kunstwerk 

Bestaande elect r ic i te i tskast 

Bestaande laadpaal 
Handhaven 

Aanbrengen boom 
Soort en grootte n.t.b. 

Bestaande boom 

Boomkrans 
Doorsnede 2m, opgesloten door opsluitband 100x200 mm 
daaromheen rollaag van klinkers 

Aanbrengen gras/bodembedekker 

Aanbrengen beplant ing/gevel tu in 

Nieuwe maaiveldhoogte 
T.o.v. NAP 
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Overzicht 
schaal 1:5.000 
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