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SAMENVATTING

Gemeenteli jk Waterbeleidsplan 2020 -  2024

Dit is het gemeentelijk waterbeleidsplan. Waterbeleid gaat 

over alle soorten water: afvalwater, hemelwater, grondwater 

en oppervlaktewater. Dit plan gaat over afval-, grond- en 

hemelwater.

Het beleid van de gemeente Oudewater ten aanzien van het 

natuur- en oppervlaktewater (onze singels, sloten, plassen en 

vijvers) wordt beschreven in het Groenblauw Omgevingsplan.

Ruimte voor kwaliteitskeuzes

Elke gemeente is verplicht een plan als dit op te stellen en te 

publiceren. Het is van bovenaf bepaald, welke onderdelen 

verplicht zijn én welke ruimte er voor gemeenten is voor eigen 

beleid. Gemeenten hebben ruimte voor kwaliteitskeuzes.

Watertaak Taakstelling Kwaliteitsnorm

Afvalwater Inzameling van afvalwater Basis

Transport van afvalwater Hoog*

Lozing/uitstoot van afvalwater Basis**

Duurzaamheid en afvalwater Hoog

Hemelwater Omgaan met hemelwater Hoog*

Waterbestendig Basis**

Grondwater Te hoge grondwaterstand Hoog*

Te lage grondwaterstand Basis

* voor buitengebied is de kwaliteitsnorm ‘Basis’.
** In keuzenotitie stond hier kwaliteitsnorm ‘Hoog’. Dit is niet realistisch voor gemeente 
Oudewater gezien de forse extra investeringskosten en dat kosten niet in verhouding 
staan met de baten. 

Kwaliteitskeuze Oudewater

Hoe hoger het kwaliteitsniveau, hoe meer inzet en dus 

budget nodig is. Om goede keuzes te kunnen maken zijn drie 

verschillende kwaliteitsscenario’s opgesteld en doorgerekend. 

Op 26 oktober 2017 heeft het Forum Ruimte gekozen voor het 

scenario ‘ambitieus en schoon’. Dit impliceert onderstaande 

kwaliteitsnormen.

http://bijlagengwp.nl/wp-content/uploads/2019/05/kwaliteitsscenarios-link.pdf
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Kwaliteitskeuzes Afvalwater

De inzameling van afvalwater vanaf de perceelgrens doen we 

op een basisniveau, omdat dit de beste prijs-kwaliteitverhouding 

is. Hiermee continueren we de huidige kwaliteit van riolerings-

beheer en blijven de beheerkosten gelijk. Dit betekent dat we 

een middel risico of acceptabel risico nemen in het risicogestuurd 

rioleringsbeheer. Daarnaast zijn alle percelen waar afvalwater 

vrijkomt voorzien van een aansluiting op riolering om schade voor 

volksgezondheid en waterkwaliteit in de sloot te voorkomen.

Voor het transport van afvalwater via de rioolgemalen kiezen we 

voor hoge kwaliteit, omdat ze een kritisch onderdeel van zijn een 

rioolstelsel. De impact van uitval van pompen is groot. We willen 

daarom een zo klein mogelijke kans op uitval. Dit geldt ook voor 

de drukriolering in het buitengebied.

Het voorkomen van lozing van afvalwater op oppervlaktewater 

doen we op basisniveau, omdat dit vervuiling van oppervlaktewa-

ter beperkt en realistisch is voor onze riolering. Dit betekent dat 

we ons inspannen om lozingen te beperken, maar niet kunnen 

uitsluiten. De reden is dat bij gemengde rioolstelsels (62% in onze 

gemeente) riooloverstorten niet te voorkomen zijn zonder volle-

dige ombouw naar gescheiden stelsels (á > € 15 miljoen). Door bij 

reconstructies af te koppelen spreiden we dit over 30 - 40 jaar.Het 

duurzamer maken van de riolering doen op basistempo, omdat 

we dan mee kunnen in de flow van gemeentelijke en landelijke 

ontwikkelingen. We maken stappen op gebied van energiebe-

sparing, ontwerpen van nieuwe milieuvriendelijkere riolering en 

terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater.

Kwaliteitskeuzes Hemelwater

In Oudewater zetten we hoog in op een natuurlijke omgang met 

hemelwater, omdat dit nodig is om de ambitie voor een water-

bestendig Oudewater te realiseren en water vast te houden voor 

droge periodes. 

Dit betekent dat we neerslag zo veel mogelijk laten infiltreren in 

onze (beperkt verharde) tuinen en openbare ruimte of over het 

maaiveld af laten wateren naar de sloot. 

Riolering passen we toe als het niet anders kan. 

We houden hemelwater zoveel mogelijk gescheiden van afvalwa-

ter. In bestaand gebied koppelt de gemeente daarom openbare 

ruimte in principe af.

Om bewoners te stimuleren zelf aan de slag te gaan stellen we 

jaarlijks € 20.000 (uit de rioolheffing) beschikbaar voor financiële 

prikkels, omdat blijkt dat de meeste inwoners niet uit zichzelf aan 

de slag gaan om meer regenwater op hun eigen perceel vast te 

houden. Door minimaal vijf jaar lang inwoners te stimuleren wil-

len we bereiken dat het normaal wordt om een watervriendelijke 

tuin te hebben.

De ambitie voor een waterbestendig Oudewater is dat onze rio-

lering, de openbare ruimte en ons watersysteem in 2050 zónder 
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wateroverlast regenbuien tot 60 mm/uur kan bergen en afvoeren

Dit is naar verwachting de beste prijs-kwaliteit verhouding tussen 

kosten en voorkomen van wateroverlast (schade). De intensiteit 

van verreweg de meeste regenbuien blijft onder de 60 mm/uur. 

We moeten dan wel accepteren dat er éénmaal per tientallen 

jaren wateroverlast optreedt.

Kwaliteitskeuzes Grondwater

Met hoge kwaliteit kiezen we voor een ambitieuze benadering 

van het omgaan met te hoge grondwaterstanden in de gemeente. 

We gaan aan de slag met meldingen van inwoners en we krijgen 

steeds meer inzicht in de grondwaterstand. 

Daarnaast bekijken we per situatie, op een pragmatische wijze 

met de betrokkene(n) wie wat kan doen als de grondwaterstand 

daadwerkelijk overlast geeft. Als de gemeente aan zet is nemen 

we maatregelen als deze doelmatig zijn.

Voor het omgaan met de mogelijke gevolgen van te lage grond-

waterstanden kiezen we voor basisniveau. De gemeente neemt 

daarmee vanuit haar grondwaterzorgplicht de verantwoordelijk-

heid door informatie over de ondergrond en grondwaterstanden 

te verzamelen en te delen. Het is aan pandeigenaren zelf om te 

onderzoeken of hun fundering een risico loopt en indien nodig 

maatregelen te nemen. Inwoners kunnen wel bij een gemeen-

telijk funderingsloket terecht met hun vragen en procesmatige 

ondersteuning.

Leeswijzer

Dit document bestaat uit drie gedeelten:

1. ‘Oudewater en Water’ heeft een inleidend karakter: u leest 

daarin onder andere welke kwaliteitskeuzemethode de 

gemeente hanteert en met wie de gemeente samenwerkt.

2. Dit gedeelte bevat drie hoofdstukken: Afvalwater, 

Hemelwater en Grondwater en toont de gemeentelijke visie 

en het beleid ten aanzien van deze vakgebieden.

3. Het derde en laatste hoofdstuk ‘Financiën’ toont de financiële 

vertaling van de gemaakte keuzes.

Wateroverlast Lijnbaan en Kabelslag
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Plichten en positie

De Wet legt de gemeente Oudewater drie zorgplichten op; de 

drie gemeentelijke watertaken:

1.	Inzamelen en afvoeren van afvalwater (Wet Milieubeheer art. 

10.33).

2.	Inzamelen en verwerken van hemelwater, voor zover dit niet 

redelijkerwijs van de perceeleigenaar gevraagd kan worden 

(Waterwet art. 3.5).1

3.	Zorgdragen voor onderzoeken naar de oorzaken en het 

eventueel treffen van maatregelen om structurele nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de ‘functie’ (= weg, 

woning, park, ….) zoveel mogelijk te voorkomen of beperken 

(Waterwet art. 3.6).

Daarnaast verplicht het Rijk de gemeente om in 2050 klimaat-

bestendig te zijn (Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie). 

Klimaatbestendig betekent bestendig tegen extreme regenbuien, 

langdurige droogte, hitte en overstromingen.

1 De Waterwet geeft een aantal voorwaarden mee: zo moeten in het openbaar gemeen-
telijk gebied, maatregelen doelmatig te zijn; mogen maatregelen niet genomen worden 
als de reden tot het nemen van maatregelen een zorg is van waterschap en provincie; 
mag de maatregel zelf niet leiden tot zorg voor/van waterschap of provincie.	

Omgevingswet

In verband met de implementatie van de Omgevingswet wordt dit 

plan onderdeel van de omgevingsvisie / het omgevingsplan. We 

doen dat met behulp van de inmiddels door WINNET opgestelde 

brochure Bouwstenen Omgevingswet Watertaken.

Oudewater en water
Kaders

Lijnbaan
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Ruimte voor eigen beleid

Binnen de marges van de wet en ons staatkundig stelsel bestaat 

er voor gemeenten ruimte voor kwaliteitskeuze(s). Hoe hoger het 

kwaliteitsniveau, hoe meer inzet en dus budget nodig is

Kwaliteitskeuzemethode

De gemeentelijke watertaken zijn verdeeld in drie categorieën 

(afval-, hemel- en grondwater); elke categorie is uitgewerkt in 

taakstellingen (zie de tabel hiernaast) en van dááruit in thema’s. 

Uit de taakstelling ‘Inzameling van afvalwater’ vloeien bijvoor-

beeld onder meer het thema huisaansluitingen voort.

De thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in kwaliteitseisen en -normen 

die zijn aangeduid met een van deze drie kwaliteitsniveaus:

•	 ‘hoog’ (meer dan voldoende kwaliteit);

•	 ’laag’ (dreiging voor onvoldoende kwaliteit);

•	 ‘basis’ (voldoende kwaliteit).

In verband met de ambitie voor een klimaatbestendig gemeente, 

de ambitie van een  CO2-reductie van 50% in 2030 én het Rijksbe-

leid voor een circulaire economie in 2050 is de kwaliteitscatalogus 

onlangs uitgebreid met twee gemeentelijke taakstellingen:

•	 de duurzaamheidsopgaven;

•	 de opgaven, die voortvloeien uit het omgaan met een te lage 

grondwaterstand.

In 2019 wordt ook een Groenblauw Omgevingsplan opgesteld. 

Het beleid voor oppervlaktewater krijgt daarin een plek. Deze is 

daarom uit de kwaliteitscatalogus gehaald. 

Overzicht kwaliteit dienstverlening

Hieronder ziet u in een oogopslag, de kwaliteit van de gemeente-

lijke dienstverlening, zoals:

•	 beoordeeld in 2016;

•	 gesteld voor deze beleidsperiode.

Watertaak Taakstelling Nulmeting 2016 Beleid GWP 2020-2024

Afvalwater Inzameling Basis Basis

Transport Basis Hoog*

Lozing/uitstoot Laag Basis

Duurzaamheid - Basis

Hemelwater Omgaan met hemelwater Basis Hoog*

Waterbestendig Laag Basis

Grondwater Te hoge grondwaterstand Laag Hoog*

Te lage grondwaterstand - Basis

* voor buitengebied is de kwaliteitsnorm ‘Basis’.



8

Riolering en watermanagement

Functies riolering

We gebruiken riolering om het afval- en regenwater in te 

zamelen en af te voeren. Een goede afvoer van dat water is erg 

belangrijk. Door het regenwater af te voeren voorkomen we 

wateroverlast. Door het afvalwater af te voeren voorkomen we: 

onhygiënische situaties, ziektes, stankoverlast en vervuiling van 

oppervlaktewater.

Rioolsysteem

Een deel van het hemelwater komt in onze riolering terecht 

via goten en straatkolken. Het afvalwater via de (verplichte) 

huisaansluitingen; nagenoeg élk gebouw is aangesloten op de 

gemeentelijke riolering. De vervangingswaarde van de riolering in 

de gemeente Oudewater is € 44 miljoen.

Drie soorten rioolstelsels

In Oudewater hebben we drie verschillende rioolstelsels:

1.	gemengd rioolstelsel 						    

Dit stelsel bevat één rioolbuis voor zowel afvalwater 

als hemelwater. Dit gemengde rioolwater gaat naar de 

rioolwaterzuivering: het waterschap moet al het gemengde 

rioolwater zuiveren.

2.	gescheiden rioolstelstel 							     

Dit stelsel heeft voor zowel afval- als hemelwater een aparte 

Gemengd rioolstelsel (bron: Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED)

Gescheiden rioolstelsel (bron: Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED)
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rioolbuis. Het water wordt dus niet vermengd. Het afvalwater 

gaat naar de rioolwaterzuivering; het hemelwater naar een 

wadi, sloot of vijver.

3.	verbeterd gescheiden rioolstelsel					   

Dit stelsel ligt op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, waar het 

afstromende regenwater vervuilde stoffen kan bevatten. Om te 

voorkomen dat die in de rioolbuis voor het schone hemelwater 

terecht komen, wordt bij een regenbui het hemelwater 

eerst afgevoerd naar de buis voor het afvalwater. Pas als er 

voldoende regen is gevallen om de kans op vervuilde stoffen 

uit te sluiten, voeren we de regen af naar de buizen voor 

hemelwater.

Instrumenten

Riolering is een van de instrumenten voor watermanagement. 

Voor de uitvoering van haar gemeentelijke watertaken zet de 

gemeente Oudewater ook de volgende middelen in:

•	 de (bovengrondse) inrichting van de openbare ruimte;

•	 het oppervlaktewater, dat we voor onze waterafvoer en 

waterberging gebruiken;

•	 communicatie, bijvoorbeeld communicatie met inwoners over 

het belang van een minder versteende woonomgeving en 

milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Areaal
Kenmerk Eenheid Aantal

Lengte vrijvervalriolering km 49

Aandeel gemengde riolering % 62

Aandeel gescheiden riolering % 38

Gemalen Aantal 20

Lengte druk/persriolering km 66

Minigemalen Aantal 561

Bergbezinkbassins Aantal 4

Riooloverstorten Aantal 45
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Samenwerking

Watermanagement = samenwerking

Watermanagement overstijgt het gemeenteniveau. 

Waterstromen lopen nu eenmaal in elkaar over. In ons gedeelte-

lijk onder de zeespiegel liggende Nederland, is die samenwerking 

institutioneel vastgelegd, juridisch verankerd en op diverse ni-

veaus uitgewerkt in samenwerkingsverbanden.

Bij watermanagement en waterbeheer zijn vier overheden betrok-

ken, diverse partijen en in zekere zin ‘iedereen’. Iedereen moet 

immers zijn afvalwater kwijt. Iedereen wil beschermd zijn tegen 

wateroverlast en al die andere dingen, die kúnnen gebeuren als 

we in Nederland onze waterhuishouding niet in orde hebben.

Ook in Oudewater betaalt dan ook iedereen mee aan de water-

huishouding: via rioolheffing en de bijdrage aan het waterschap.

Wie doet wat?

De gemeente Oudewater deelt haar zorg en verantwoordelijk-

heid voor de waterhuishouding en verwerking van afvalwater met 

verschillende partners. Eén van de belangrijkste is Hoogheemraad-

schap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), waarmee we nauw, één op 

één, samenwerken als het gaat over watermanagement op Oude-

waters grondgebied.

Samenwerkingsverbanden 

De gemeente Oudewater maakt deel uit van twee bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden:

1. WINNET

Samen met HDSR en dertien andere gemeenten maakt Oudewa-

ter deel uit van het WaterINnovatieNETwerk. Via WINNET werkt 

de gemeente Oudewater aan:

•	 beheersing van de kostenstijging in de afvalwaterketen;

•	 risico-beperking door de toenemende personeelsschaarste;

•	 verbetering van kwaliteit van dienstverlening in het afval- 

waterketen.

WINNET heeft een Regionaal Afvalwaterketenbeleid opgesteld. 

De beleidsafspraken hieruit zijn voor alle deelnemers bindend.

2. Coalitie Ruimtelijk Adaptatie Utrecht (CRA)

Samen met HDSR, Provincie Utrecht, dertien andere gemeenten 

en de Veiligheidsregio Utrecht werken we samen om Oudewater 

en regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. 

Afspraken binnen deze coalitie worden eveneens bindend geacht. 

Tijdens het schrijven van dit GWP werkt de regio aan samenvoe-

ging van deze twee samenwerkingsverbanden.Verdeling van taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat?  E
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Nieuwe werkwijze

Risicogestuurd beheer

In 2018 hebben we, ingegeven door het bestuursakkoord Water* 

een start gemaakt met risicogestuurd rioleringsbeheer. Net als 

‘vroeger’ is het beheer van de gemeente Oudewater gericht op 

het voorkomen van rioolproblemen, maar het beheer op basis 

van een bepaalde frequentie van onderhoud en vervanging is 

afgeschaft. Dat is namelijk onbetaalbaar. Net zoals álle overheden 

streeft Oudewater daarom naar de optimale balans tussen 

kwaliteit, kosten en impact. Dat betekent: risicogestuurd beheer.

Risicogestuurd beheer werkt anders. Werden onderhouds-

werkzaamheden en rioolvernieuwingen tot voor kort volgens een 

bepaald tijdschema uitgevoerd, nu bepaalt de gemeente eerst of 

regulier werk daar op dat moment wel nodig is. Daarvoor doet ze 

twee dingen. De gemeente onderzoekt:

• 	de kwaliteit van de riolering op die locatie (hoe groot is de kans 

op falen?);

• 	de impact van de mogelijkheid op een falende riolering (hoe 

ernstig is de impact?).

De kwaliteit van riolering hoeft niet op alle locaties even goed 

te zijn. Daar waar de faalimpact groot is, willen we de optimale 

kwaliteit; daar waar de faalimpact verwaarloosbaar is, vinden 

we voldoende kwaliteit meer dan genoeg.Hoe meer we de kans 

op falen uit willen sluiten, hoe meer onderhoud nodig is om de 

kwaliteit te borgen. De kans op falen en de impact vormen samen 

het risico. Een ‘laag’ risico verhoogt de beheerkosten; een ‘hoog’ 

risico verlaagt de kwaliteit van dienstverlening.

Uitgangspunt

We gaan uit van de huidige basiskwaliteit van rioleringsbeheer.  

Dit betekent dat we een ‘acceptabel’ risico nemen, de middenweg 

tussen een ‘laag’ en ‘hoog’ risico. 

Implementatie

Gevoed en ondersteund door WINNET maken we ons deze 

nieuwe methode steeds meer eigen. Er moeten nog aardig wat 

dingen worden uitgezocht. Welk onderhoudsregiem hoort er 

bijvoorbeeld precies bij een kwalitatief goede riolering op een 

locatie waar falen een matige impact heeft?

In de ontwikkeling van het risicogestuurd rioleringsbeheer 

hebben we nog flinke stappen te zetten. In de loop van deze 

plan periode ontwikkelen we samen met gemeente Woerden 

gaandeweg een passend beleidskader.

*volgens afspraak van Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van 

Waterschappen moet de afvalwaterketen (riolering + zuivering) in 2020 € 380 miljoen 

minder kosten, dan in 2010 was voorzien/gepland.
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Resultaten gevoerd beleid 2012 - 2016

Aansluiting percelen

Alle percelen in Oudewater zijn op de riolering aangesloten 

met uitzondering van één perceel in het buitengebied. Dit pand 

wordt gesloopt. Er zijn geen IBA’s (Individuele Behandeling van 

Afvalwater) aanwezig.

Afvoer afvalwater

De afvoer van afvalwater was voor 99% gegarandeerd. Alleen 

tijdens hevige neerslag werd afvalwater op sommige plekken 

onvoldoende afgevoerd. 

Op een aantal oude rioolbuizen in de binnenstad na, is de 

toestand van de vrijevalriolering redelijk tot goed. In het 

buitengebied zijn nagenoeg alle minigemalen dringend aan 

vervanging toe.

Rioolvreemd water

Via lekke riolen kan er grondwater en via lage overstortdrempels 

kan er oppervlaktewater in het afvalwaterriool stromen. Dit 

noemen we rioolvreemd water. Dit blijft in de vrijvervalriolering 

beperkt. Incidenteel blijft er water in de riolen staan wat ter 

plekke de afvoer kan hinderen.

Foutaansluitingen

Uit een steekproef langs de Waardsedijk blijkt dat veel 

foutaansluitingen op de drukriolering bestaan, wat tijdens 

neerslag de afvoer van het afvalwater belemmert. In 

vrijvervalriolering blijven foutaansluitingen beperkt.

Lozing afvalwater

De (theoretische) lozing van afvalwater vanuit gemengde 

rioolstelsels op oppervlaktewater tijdens hevige neerslag 

is te hoog (hoger dan de wettelijke resultaatsverplichting 

Basisinspanning). In samenspraak met HDSR moet de 

gemeente maatregelen nemen.

Wateroverlast

In 2014, 2016 en 2018 is op een aantal locaties wateroverlast 

opgetreden tijdens hevige neerslag (o.a. de Lange Burgwal) 

waarin regenwater vanaf de straat de woningen instroomde. 

Verder is geen noemenswaardige wateroverlast opgetreden. 

In 2018 is samen met HDSR een piekbuienstudie gestart om 

knelpunten in kaart te brengen en een maatregelenpakket te 

bepalen.

Afkoppelen

Tot nu toe was de gemeente Oudewater terughoudend ten 

aanzien van het afkoppelen van verhard oppervlak. Doordat 

het klimaat verandert komen steeds vaker hevige regenbuien 

voor. Dit beleid vraagt daarom om een heroverweging.
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Oppervlaktewater

In 2015 heeft Oudewater via Winnet een ecoscan laten uitvoeren. 

Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit op diverse locaties slecht is.

Grondwaterbeleid

Gemeente Oudewater heeft tot nu toe haar grondwaterbeleid 

niet uitgevoerd. De gemeente heeft geen inzicht in de 

grondwaterstanden in haar gebied. Gemeenteraad heeft 

besloten om in 2018 een meetnet aan te leggen. Door de 

aanbestedingsprocedure is dit vertraagd. Het meetnet leggen we 

in 2019 aan. De data-analyse wordt ondergebracht bij WINNET.

Rioolheffing

De werkelijke rioolheffing voor een woonhuis bedroeg € 221 

inclusief inflatiecorrectie in 2018. De geraamde rioolheffing uit 

2011 voor 2018 was € 252 incl. inflatiecorrectie.
Industrieterrein Tappersheul

Het complete evaluatieverslag van de periode 2012-2016  E

http://bijlagengwp.nl/wp-content/uploads/2019/05/evaluatie-grp-2012-2016-link.pdf
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Visie

Situatie Oudewater 2024

De gemeente Oudewater verzamelt het afvalwater uit elk pand 

op adequate wijze in; via de gemeentelijke riolering transpor-

teren we het afvalwater naar een zuiveringsvoorziening. Er zijn 

géén belemmeringen in het riool die de inzameling en/of het 

transport verhinderen. Rioollucht op straat ruiken we zelden. Bij 

een hevige regenbui kán er afvalwater in de sloot, vijver of singel 

terechtkomen, maar die hoeveelheid heeft géén structureel

nadelig effect op de waterkwaliteit en veroorzaakt géén vissterfte 

op grote schaal. 

Bij het ontwerp en de aanleg van nieuwe riolering streeft de 

gemeente naar een zo klein mogelijke milieu-impact. Het gebruik 

van schadelijke/eindige (grond)stoffen en CO2-uitstoot wordt 

tot een minimum beperkt: indien haalbaar kiest de gemeente 

voor circulaire riolering. Een riolering, die uitsluitend gemaakt is 

van upcyclebare (grond)stoffen. Als het economisch haalbaar is, 

benutten we in Oudewater de energie en grondstoffen uit het 

afvalwater.

Beleid 2020 -  2024

Op de volgende pagina’s leest u welk beleid de gemeente ten 

aanzien van de watertaak Afvalwater voert om deze visie te 

realiseren. 

Het (afval)waterbeleid is een logische doorontwikkeling van het 

gevoerde beleid in de voorafgaande periode: onze visie is dan ook 

op veel onderdelen voor 2024 realiseerbaar.

In deze planperiode maken we ons het risicogestuurd 

rioleringsbeheer (nog meer) eigen en kunnen we ons beleidskader 

aanscherpen. Alleen de transitie naar de circulaire economie 

én de winning van energie en grondstoffen overstijgen deze 

planperiode: daar is meer tijd en inzicht voor nodig.

Watertaak Taakstelling Beleid GWP

Afvalwater Inzameling Basis

Transport Hoog

Lozing/uitstoot Basis

Duurzaamheid Basis

Visie en beleid Afvalwater



15

Inzameling afvalwater

De weg van afvalwater

Via de huisaansluitingen loost elke Oudewaternaar iedere dag 

zo’n 120 liter afvalwater1 in het riool. Onze riolering heeft dus 

heel wat afvalwater te verstouwen. Onder vrij verval stroomt 

ons afvalwater via rioolbuizen naar grotere rioolbuizen, waar 

meerdere straten op uitkomen. Via die grotere rioolbuizen komt 

uiteindelijk al het afvalwater van een wijk terecht in een pomp- 

kelder bij een rioolgemaal.

Het rioolgemaal pompt het water vervolgens via een 

persleiding naar een volgende wijk of rechtstreeks naar de 

rioolwaterzuivering Oudewater. De woningen/boerderijen in de 

buitengebieden zijn direct aangesloten op drukriolering.

Rioolaansluiting verplicht

Onvoldoende gezuiverd afvalwater is schadelijk voor de volks- 

gezondheid en de waterkwaliteit. In Oudewater moeten daarom 

álle percelen waar afvalwater vrijkomt, zijn voorzien van een 

aansluiting op openbare riolering. Voor die aansluiting is een 

rioolvergunning nodig.

Rioolvergunning

Het vraagt organisatie en tijd om een nieuwe adequate 

aansluiting op het riool te realiseren. Daarom dringt de gemeente 

1 landelijk gemiddelde

aan om bij álle nieuwbouw, of het nu om een enkel pand gaat of 

om een complete woonwijk, de rioolvergunning gelijktijdig aan te 

vragen met de omgevingsvergunning. De gemeente geeft beide 

vergunningen dan ook tegelijkertijd af.

Riolering op veengrond

Veen (op klei)grond is een slappere bodem. Infrastructuur, en dus 

ook riolering, duwt het veenpakket in elkaar. Op veengrond is de 

technische levensduur van riolering dan ook korter. Dit geldt ook 

voor huisaansluitingen. In de uitvoeringsrichtlijn is wetgeving en 

gemeentebeleid vertaalt naar praktische uitvoering bij riool- 

vervangingen.

Ook voor de riolering is duurzame fundering van groot belang. 

De ambtelijke organisatie Woerden en Oudewater heeft al veel 

ervaring met alternatieve duurzamere funderingsmethoden. We 

onderzoeken in 2020 in welke mate zetting van riolering speelt in 

Oudewater. De resultaten helpen om een beter beeld te krijgen 

van de te verwachten investeringskosten.

Ongewenste lozingen

Hoe geconcentreerder het afvalwater, hoe beter het zuiverings-

proces in de rioolwaterzuivering verloopt. Ongewenste lozingen 

komen in onze gemeente echter voor. Dat heeft twee oorzaken:
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•	 riolen die verzakken worden lek en kunnen daardoor ook 

grondwater mee afvoeren;

•	 via lage overstortdrempels kan er oppervlaktewater in het 

afvalwaterriool stromen (rioolvreemd water).

De afspraak is dat we de hoeveelheid rioolvreemd water tot een 

minimum beperken.

Afvalwater dat terecht komt in het ‘schone’ hemelwaterriool is 

natuurlijk helemaal ongewenst. Zo’n ‘ongezuiverde lozing’ is 

meestal het gevolg van een foute aansluiting.

Bedrijfsmatige lozingen van afvalwater op riolering mogen geen 

schadelijke stoffen bevatten die het afvalwaterzuiveringsproces 

belemmeren conform  samenwerkingsovereenkomst Wabo in 

Provincie Utrecht uit 2010. Nieuwe rioolvergunningsaanvragen 

van bedrijven toetsen wij hierop. 

De Omgevingsdienst Regio Utrecht controleert periodiek 

bestaande lozingen van bedrijven/industrieën.

Maatregelen tegen ongewenste lozingen

•	 Zodra bekend is dat er ergens sprake is van instromend 

oppervlaktewater of een foute aansluiting, onderneemt 

de gemeente actie om dit op te lossen. Als de oorzaak op 

particulier terrein ligt, spreken we de eigenaar aan zodat deze 

maatregelen neemt. Hiervoor heeft de eigenaar 6 maanden de 

tijd voordat de gemeente handhavend optreedt.

•	 Deze planperiode zet de gemeente proactief in op onderzoek 

naar foute aansluitingen in gescheiden rioolstelsels.

•	 De instroom van grondwater in het veengebied dringen we  

terug door hoge prioriteit te geven aan het repareren van   

lekke riolering en toepassing van zettingsarme fundering van 

riolering in het veengebied. Deze beoordeling is gekoppeld 

aan de prioritering van werkzaamheden in de openbare ruimte.

•	 In overleg met HDSR bepaalt de gemeente of het is toegestaan 

bij grondwatersaneringen of bronneringen (droogpompen van 

bouwlocaties) tijdelijk ‘schoon’ grondwater op het afvalwater- 

riool lozen. We staan dat alleen toe als dat vanuit technisch 

of milieuoogpunt echt niet ánders kan. De grondwaterlozing 

mag maximaal 10% van de pompovercapaciteit bedragen.

Tijdeli jke lozingen

De afvalwaterketen bekostigen wij volgens het principe: ‘de ver-

vuiler betaalt’. Ook voor tijdelijke lozingen wordt dus rioolheffing 

betaald. Daarnaast gelden de volgende afspraken:

•	 voor aanvang van de lozing is het verplicht om melding te 

doen bij de gemeente over tijdsduur en volume van de lozing;

•	 de tijdelijke lozingen slaan wij per kubieke meterprijs van de 

rioolheffing aan;

•	 de gemeente handhaaft door bij elke ongemelde tijdelijke 

lozing een boete van € 2.000,– op te leggen.
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Transport afvalwater

Rioolgemalen

Rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel van een rioolstelsel. Ze 

zijn nodig om het afvalwater te transporteren naar een andere 

wijk of de rioolwaterzuivering. Uitval van een rioolgemaal heeft 

dan ook grote impact. Al snel ontstaat er flinke overlast en schade.

Afspraken rioolgemalen

De bedrijfszekerheid van gemalen wil de gemeente waarborgen:

•	 alle hoofdgemalen hebben minimaal twee pompen;

•	 storingen worden automatische gemeld;

•	 storingen worden binnen 12 uur verholpen;

•	 de afvoercapaciteit van zowel gemalen als persleidingen in de 

gemengde rioolstelsels, is voldoende om na een hevige regen-

bui, snel te kunnen legen.

Minigemalen (drukriolering)

In het buitengebied van gemeente Oudewater ligt drukriolering. 

Dit type stelsel is uitgerust met minigemalen; die pompen het 

afvalwater van een opvangput (pompput) onder druk door een 

smalle rioolbuis. Op één pomput zijn maximaal vijf huizen/boer-

derijen aangesloten. De meeste mini-gemalen hebben maar één 

pomp; als deze uitvalt loopt de pompput vol met alle gevolgen 

van dien. Ook voor deze minigemalen willen we dan een zo klein 

mogelijke kans op uitval.

Drukriolering is ontworpen voor de afvoer van afvalwater, niet 

voor hemelwater. Lozen van hemelwater op drukriolering is daar-

om verboden. Bij een vermoeden doet gemeente Oudewater 

onderzoek naar de herkomst. Als geconstateerd wordt dat een 

pandeigenaar de afvoer van hemelwater niet goed heeft gere-

geld, treedt de gemeente zo nodig handhavend op. We geven 

iemand eerst wel 6 maanden de tijd om de zaak op te lossen. 

Incidenten

Incidenten kunnen helaas nooit helemaal worden uitgesloten. 

Daarom heeft de gemeente het Incidentenplan Riolering, een 

binnen WINNET ontwikkeld product. In 2017 is dit geactualiseerd. 

In WINNET-verband wordt het regelmatig geoefend.

Rioolgemaal Wantslag Drukriolering
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Lozing afvalwater

Lozing van afvalwater

Bij een volledig gescheiden rioolstelsel zijn riooloverstorten 

overbodig, bij de gemengde riolering niet. Riooloverstorten 

voorkomen dat afvalwater op straat of in een gebouw komt te 

staan. Als er na een extreem zware regenbui in het riool een 

teveel aan water is, kán er via de riooloverstorten verdund 

afvalwater in ons oppervlaktewater stromen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater mag daar natuurlijk niet al 

te zeer onder lijden. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, 

zoals extreme hoosbuien, mag een riooloverstort de 

waterkwaliteit aantasten, maar... alléén met beperkt en tijdelijk 

effect. Dode vissen op grote schaal mogen dus niet voorkomen. 

Op de lange termijn streven we het afkoppelen van daken 

en openbare ruimte van het afvalwaterriool, zodat we zoveel 

mogelijk overstorten kunnen ophefen.

Voldoen aan basisinspanning 

Gemeente Oudewater voldoet niet aan de basisinspanning, omdat 

uit monitoring blijkt dat het  geplande bergbezinkbassin aan het 

Arminiusplein niet effectief zal zijn. Samen met HDSR zoeken we 

naar efficiënte en effectieve alternatieve maatregelen. Een opties 

is het afkoppelen van verhard oppervlak van gemengde riolering. 

Maatregelen riooloverstorten

•	 De gemeente meet op diverse riooloverstortlocaties om de 

frequenties en de hoeveelheden van lozingen te weten.

•	 Op locaties waar riooloverstorten overlast voor omwonenden 

veroorzaken of regelmatig de waterkwaliteit negatief 

beïnvloeden, zoekt de gemeente naar innovatieve oplossingen 

om dit te voorkomen of te beperken.

•	 Op basis van de meetgegevens van riooloverstorten en 

rioolgemalen van de afgelopen jaren, brengen we alle 

knelpunten in beeld. Vervolgens maken we een plan 

van aanpak om ze op te lossen en zo ons rioolstelsel te 

optimaliseren. 

Deze maatregelen sluiten aan bij de ambitie ‘goede kwaliteit van 

het oppervlaktewater’ uit het Regionaal Afvalwaterketenbeleid; 

Kaderrichtlijn Water en beleid HDSR.

http://bijlagengwp.nl/wp-content/uploads/2019/05/riooloverstortlocaties-vanuit-gemengde-riolering-link.pdf
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Duurzaamheid

Energieverbruik

Pompen van rioolgemalen verbruiken veel elektriciteit. Om zowel 

het milieu te sparen als kosten te verminderen streven we naar 

een zo laag mogelijk energieverbruik. Een rioolgemaal in een 

gescheiden stelsel verbruikt circa 50% minder elektriciteit dan 

een gemaal in een gemengd rioolstelsel. Hoe minder rioolvreemd 

water of hemelwater er in het riool stroomt, hoe minder hard de 

pompen hoeven te werken, hoe lager het energieverbruik.

Afspraken energieverbruik

•	 Als pompen aan vervanging toe zijn, gebruiken we energie- 

zuinige(re) pompen.

•	 Bij het ontwerp van een rioolstelsel streven we naar een zo 

laag mogelijk energieverbruik door gemalen.

Milieu-impact riolering

Vanzelfsprekend streven we naar rioolstelsels met een zo min 

mogelijk milieu-impact. Dat betekent dat we bij voorkeur 

kiezen voor stelsels, die zijn (of kunnen worden) opgebouwd 

uit materialen/grondstoffen met een lage milieu-impact (o.a. 

uitputting grondstoffen, CO2-uitstoot en gebruik schadelijke 

chemicaliën). We kijken daarin zowel naar productieprocessen van 

materialen, als naar de levenscyclus van elk afzonderlijk materiaal. 

Kunnen we na de gebruiksfase de materialen ook upcyclen 

volgens de circulaire principes? Bij (her)ontwerp van riolering 

kijken we dan ook niet alleen naar de capaciteit, de diameters, 

het formaat en het vermogen: we kijken ook naar de milieu-

impact van de materialen/grondstoffen, waaruit en waarmee de 

riolering is gemaakt.

Innovaties

Voor het vergroten en up to date houden van onze kennis ge-

bruiken we WINNET. Via deze samenwerking is bijvoorbeeld een 

levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van rioolbuizen van diverse 

diameters en materialen. Hierdoor weten we nu dat:

•	 de grondstofwinning voor rioolbuizen de grootste milieu-impact 

heeft;

•	 relining van riolering, het aanbrengen van een nieuwe schil, 

minder milieu-impact heeft dan vervanging.

Afspraken m.b.t.  innovatie

•	 We doen mee in WINNET.

•	 Innovatieve producten met aantoonbare meerwaarde passen 

we waar mogelijk toe. Dat geldt voor zowel het ontwerp, de 

inkoop als het beheer van riolering.

Circulaire economie

De ambitie is dat we de Nederlandse en Oudewaterse economie 

in 2050 hebben omgevormd naar een circulaire economie. Een 
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belangrijke stap daarvoor is het sluiten van kringlopen. 

Afvalwater bevat potentiële energie (warmte) en grondstoffen 

voor diverse industrieën. De vraag is hoe en waar we op een 

economisch haalbare wijze de warmte en grondstoffen kunnen 

benutten. Om antwoord te krijgen op deze vraag lopen nu 

diverse onderzoekstrajecten en pilots bij HDSR en in Nederland.

To do

In de gemeente Oudewater willen we waar technisch en 

economisch haalbaar warmte en grondstoffen uit het afvalwater 

hergebruiken als bijdrage aan de transitie naar een circulaire 

economie. Hiervoor gaan we deze planperiode de volgende 

activiteiten doen:

•	 Een scan naar de toepasbaarheid van riothermie in gemeente 

Oudewater. Riothermie is via een warmtewisselaar warmte 

uit het afvalwater onttrekken in grotere rioolbuizen en dit 

leveren aan een nabijgelegen afnemer.

•	 Indien er een haalbare businesscase is uitvoering van één pilot 

met riothermie.

•	 Samen met HDSR en/of WINNET in kaart brengen wat er 

mogelijk is aan het terugwinnen van grondstoffen in de 

zuiveringskring (gebied achter een rioolwaterzuivering) van 

rioolwaterzuivering Oudewater.

Inzet inwoners

In huis verdwijnt veel warm water via de gootsteen en doucheputje naar het 

riool. Door bijvoorbeeld een douche warmtewisselaar te plaatsen kunnen 

inwoners zelf deze warmte weer hergebruiken. De gemeente gaat inwoners 

hierover informeren.
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Visie en beleid hemelwater

Visie

Situatie Oudewater 2024

Schone regen, hagel en sneeuw laten we in de bodem infiltreren. Als 

dit niet kan, laten we het via goten, putten en het hemelwaterriool 

afvloeien naar de sloot. De openbare ruimte koppelen we, als 

dat doelmatig is, af van de riolering voor afvalwater. Vervuild 

hemelwater houden we apart: dat gaat naar de waterzuivering.

Bij veel voorkomende regenbuien (tot 20 mm/uur) kunnen er 

grotere plassen op sommige straten liggen. De rest van het 

regenwater voert de riolering meteen af. In regenrijke tijden 

kunnen tuinen en plantsoenen enkele dagen drassig zijn. Maar 

de meeste zware regenbuien (> 20 mm/uur) veroorzaken geen 

overlast: we voeren het de sloot in óf bergen het (tijdelijk) in 

wadi’s of vijvers/meren/plassen met een bergingsfunctie.

Bij extreem zware regenval (meer dan 60 mm/uur) kán er water in 

woningen of bedrijfspanden stromen en kúnnen wegen moeilijker 

begaanbaar zijn. We accepteren als samenleving dat dit erbij hoort. 

Iedereen in Oudewater draagt een  steentje bij aan 

risicobeheersing. Om schade ten gevolge van wateroverlast te 

beperken neemt iedereen zijn eigen maatregelen. Maatregelen 

tegen onnodige afvoer, dus minder verharding en juist méér 

groen (groene daken; ‘tegel eruit, plant erin’; watervriendelijke 

tuinen, …) én maatregelen om de overvloedige regenval zoveel 

mogelijk te kunnen benutten (regentonnen, waterschuttingen, 

bewateringsystemen, …).

Beleid 2020 -  2024

Hierna leest u welk beleid ten aanzien van de watertaak 

Hemelwater de gemeente voert om het eindplaatje, onze visie, 

te realiseren. Op veel onderdelen gaat dat lukken: dit beleid is 

een logische doorontwikkeling van het gevoerde beleid in de 

voorafgaande periode. 

Er zijn natuurlijk nieuwe ontwikkelingen: we zijn vijf jaar en 

flink veel regenbuien verder. Er is nieuwe kennis én er zijn (en 

ontwikkelen zich) meer en meer innovatieve inzichten, technieken 

en producten. 

Wat betreft de benodigde inzet van iedereen om maatregelen te 

nemen tegen wateroverlast: die willen we nu nog niet afdwingen. 

Maar inwoners overtuigen dat een steentje bijdragen écht nodig 

is en ze daartoe inspireren en zo mogelijk faciliteren, dát doen 

we deze planperiode wel. Met beleid, denk maar aan het project 

‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’ en de regionale campagne 

van Winnet/CRA.

Watertaak Taakstelling Beleid GWP

Hemelwater Omgaan met hemelwater Hoog

Waterbestendig Basis
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Omgaan met hemelwater

Neerslag

Hemelwater is neerslag. Regen, hagel of sneeuw dat van nature 

uit de hemel valt. En dat valt waar het valt. In verstedelijkte én 

natuurlijke omgevingen. In de openbare ruimte én op particuliere 

grond.

Als de regen valt op onverharde grond, geeft dit weinig proble-

men: het water zakt vanzelf in de bodem weg. Maar als de regen 

valt op een verharding of een gebouw, ligt dat anders. Dan zijn 

maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen.

Probleem van verstening

Op een verharde ondergrond kan water níet in de bodem weg-

zakken en Oudewater is voor een heel groot deel verhard. Dat 

komt ook omdat veel inwoners hun tuin hebben betegeld of 

bestraat en ‘hun’ regenwater afvoeren naar de (versteende) open-

bare ruimte. Bij extreme neerslag kan de riolering deze ‘extra’ 

toevoer niet aan: om zoveel mogelijk water in de bodem te laten 

infiltreren en wateroverlast te voorkomen, is - zeker gezien de 

toenemende kans op extreme hoosbuien - de inzet van inwoners 

nodig.

Afvoer hemelwater

Het hemelwater dat neervalt op verhardingen voeren we af naar:

•	 de bodem (rechtstreeks of via een wadi);

•	 de sloot (rechtstreeks of via het hemelwaterriool) of;

•	 de waterzuivering (via het gemengde riool).

Afvoeren naar de waterzuivering is het minst gewenst en effici-

ënt: het regenwater verdunt het afvalwater, wat het zuiverings-

proces bemoeilijkt. De energieslurpende gemalen moeten daar-

door op volle toeren draaien: een onnodige belasting voor het 

milieu én een flinke, financiële kostenpost.

De regen laten infiltreren in de bodem is de meest efficiënte ma-

nier: daar dient het als bodemvocht voor planten en aanvulling 

van ons grondwater. Deze afvoermethode heeft dan ook onze 

sterke voorkeur als de bodemdoorlatendheid dat toelaat. 

Afvoer naar de sloot is een goede tweede, maar liever niet via het 

hemelwaterriool. De aanleg en het onderhoud van riolering heeft 

een grote milieu-impact.

Inzet inwoners

We verzoeken inwoners met klem geen chemische bestrijdingsmiddelen en 

uitlogende materialen zoals koper en zink te gebruiken. We informeren 

inwoners over de schadelijke werking en geven voorlichting over goed 

werkende alternatieven.

Afvoer naar de sloot

Om het hemelwater af te laten stromen naar de sloot zijn meest-

al maatregelen nodig: we kiezen bij voorkeur voor bovengronds 

afvoer. Dat heeft de minste impact op ons milieu en verkleint de 
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kans op wateroverlast na extreme neerslag: een wateraanvoer van 

meer dan 20 mm per uur kan het riool niet snel verwerken.

Maatregelen

•	 lozingen van vervuild water in de sloot willen we voorkomen: 

we scheiden het schone regenwater in de openbare ruimte van 

afvalwater en vervuild regenwater;

•	 de kans op vervuild regenwater sluiten we zoveel mogelijk uit 

door per locatie vast te stellen of lozing in een sloot verant-

woord is. Is de regen gevallen op ‘schone’ daken en gevels, in 

een ‘schone’ openbare ruimte of op een vervuild oppervlak? 

We hanteren hierbij een beslisschema; 

•	 het schone regenwater dat in de openbare ruimte niet infil-

treert, houden we apart van ons afvalwater (gescheiden riole-

ring of bovengrondse afvoer hemelwater);

•	 we informeren inwoners over wat zij kunnen doen om vervui-

ling van regenwater te voorkomen. Ook hiervoor is namelijk 

inzet van bewoners nodig.

Afkoppelen

Hemelwater houden we zo strikt mogelijk gescheiden van afval-

water en we willen het hemelwater zoveel mogelijk lokaal ver-

werken. In bestaand gebied koppelen we de openbare ruimte in 

principe af en laten we het hemelwater infiltreren in de bodem 

of bovengronds afvoeren naar de sloot. Als het niet anders kan 

leggen we een hemelwaterriool aan.

Als de kosten voor afkoppeling 40% hoger zijn dan vervanging 

van de gemengde riolering op die loca-

tie, koppelen we de openbare ruimte 

niet af. Als het nodig is om waterover-

last te voorkomen doen we dit altijd. 

Als we ergens openbare ruimte afkoppe-

len, koppelen we de daken van aan de 

openbare ruimte grenzende gebouwen 

ook af. De panden met een voortuin 

niet: dat vergt medewerking van huis-

eigenaren en kost (relatief gezien veel) 

geld. We proberen wel huiseigenaren 

te stimuleren ook af te koppelen. Bij 

rioolvervangingen geven we de moge-

lijkheid het regenwater in een aparte 

rioolbuis op de erfgrens aan te bieden 

of ze kunnen het via de straat afvoeren. 

We stellen bij de bouw/aanleg van hui-

zen en wegen eisen met betrekking tot 

de afwatering, zodat deze zo natuurlijk 

mogelijk verloopt. 

Afkoppeling

Gescheiden rioolstelsel

Inzet inwoners

Met o.a. het project ‘NATUURLIJK! WATERVRIENDELIJKE TUIN’ 

stimuleert de gemeente initiatieven van particuluieren om op eigen terrein 

maatregelen te nemen.

https://klimaatklaar.nl/inspiratie/
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Nieuwbouw

Bij nieuwbouw (zowel in- als uitbreiding) eisen we dat het 

hemelwater op de perceelgrens gescheiden van afvalwater wordt 

aangeboden. In de openbare ruimte blijven we, naast het graven 

van sloten en vijvers, ook gescheiden riolering aanleggen: zeker 

gezien onze ondergrond is het (nu nog) ondenkbaar dat iedereen 

op eigen terrein voldoende ruimte/diepte heeft voor waterberging. 

Beheer hemelwaterriool

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat het riool adequaat wordt 

onderhouden volgens de principes van risicogestuurd beheer. Straat-

kolken en rioolbuizen kúnnen echter verstopt raken of kapot gaan.

Als er een melding van plasvorming of een niet goed functione-

rende kolk bij de gemeente binnenkomt, onderneemt de 

gemeente actie. Om te voorkomen dat oppervlaktewater het 

hemelwaterriool instroomt - het hemelwater kan dan niet meer 

ongehinderd afstromen - zorgen we in samenwerking met het 

waterschap voor voldoende doorstroom- en bergingscapaciteit in 

het (tertiair) oppervlaktewater.

Om te voorkomen dat ons hemelwaterriool in perioden met veel 

regen teveel water moet verwerken, is ook de inzet van inwoners 

nodig. Van de mogelijkheid om inwoners - middels een hemel- 

waterverordening - te dwingen het hemelwater op eigen terrein 

te verwerken, maken we als gemeente Oudewater géén gebruik: 

we willen de regeldruk voor inwoners níet verhogen. De verorde-

ning blijkt in de praktijk bovendien lastig uitvoerbaar/moeilijk te 

handhaven.

Duikers

Sloten zijn nodig voor berging en afvoer van regenwater tijdens 

extreme hoosbuien. Goed functionerende duikers zijn essentieel 

voor deze functie. Vervanging van duikers financieren we daarom 

vanuit de rioolheffing. 

Een van de duikers in Oudewater

Inzet inwoners en ondernemers

We informeren inwoners en ondernemers over de voordelen van opvang en 

hergebruik op eigen terrein: we stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van re-

gentonnen en groene daken en geven voorlichting over innovatieve maatre-

gelen. We proberen zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het realiseren 

van een klimaatbestendig Oudewater. Deze planperiode hebben we jaarlijks 

€ 20.000 beschikbaar om inwoners met financiële prikkels te stimuleren!
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Waterbestendig

Extreme neerslag

Onze riolering kan een doorsnee regenbui prima aan. Misschien 

dat er soms wat plassen op de weg staan, bijvoorbeeld omdat 

daar de weg niet meer mooi vlak ligt of een straatkolk het even 

niet aankan, maar de hinder is goed te doen en áls iemand het al 

ervaart als overlast, dan is dat ook zo weer voorbij. Bij zwaardere 

buien is de huidige riolering ontoereikend. Dat hebben we inmiddels 

ondervonden. In 2018 gaf twee keer 30 mm /uur fikse problemen.

Wateroverlast modelleren

Mede met oog op de verwachting dat we vaker met heftige 

regenval te maken krijgen, is samen met het HDSR een Piekbuien-

studie gedaan en een integraal wateroverlastmodel gemaakt. Met 

behulp van dit model:

•	 inventariseren we samen met het waterschap de knel- en  

verbeterpunten;

•	 kunnen we de effecten van maatregelen bepalen.

De inzichten uit het model gebruiken we om samen met het wa-

terschap én bewoners te werken aan de inrichting van een water-

bestendig Oudewater.

Ambitie klimaatbestendig Oudewater

In 2050 (klimaatbestendig Oudewater) willen we bereikt hebben 

dat regenbuien van 60 mm/uur géén wateroverlast opleveren dat 

wil zeggen: geen wateroverlast, waardoor panden schade op-
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lopen of het verkeer op hoofdwegen ernstig wordt belemmerd. 

Waterhinder kunnen we na extreme regenval niet uitsluiten; dat 

zullen we als samenleving moeten zien te accepteren. Voor de 

grens van 60 mm/uur is om een aantal redenen gekozen. Het is:

•	 de gebruikelijke toetsingsnorm in Nederland;

•	 een realistische neerslagintensiteit;

•	 (naar verwachting) de beste verhouding tussen kosten en baten

Of ergens sprake is van wateroverlast of waterhinder is een 

beslisschema gemaakt: ernstige hinder en overlast vinden we niet 

acceptabel. In dat geval nemen we zo snel mogelijk adequate 

maatregelen. Bovendien is het beleid concreet gemaakt in een 

uitvoeringsrichtlijn voor rioolvervanging.

Inrichtingseisen

De inrichting van een waterbestendig Oudewater stelt eisen.

Onder andere voor wat betreft waterbergingscapaciteit, vloer- en

ook straatpeil. Bij nieuwbouw eisen we, om instromend 

regenwater te voorkomen, dat het vloerpeil minimaal 20 cm 

hoger ligt dan de straat. Bij bestaande bouw willen we het 

hoogteverschil zo groot mogelijk hebben. Het straatpeil moet 

minimaal 40 cm boven het gebruikelijke waterpeil liggen 

(drooglegging). In het veengebied is dat - door de hoge 

gemiddelde waterpeilen - niet overal haalbaar; daarom nemen we 

daar soms genoegen met een minder hoge drooglegging.

Vloerpeil ( linkerdeur) ligt hoger dan de straat
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Visie

Situatie Oudewater 2024

We accepteren dat de grondwaterstanden in gemeente Oude-

water vaak hoog zijn. We passen onze panden en infrastructuur 

daar zoveel mogelijk op aan. Bij aantoonbare materiële schade of 

gezondheidsklachten door grondwater, onderzoekt de gemeente 

samen met de betrokkenen - bijvoorbeeld inwoners en water-

schap - wie, welke maatregelen, het beste kan nemen.

We weten dat tijdens langdurige periode van droogte de grond-

waterstand zakt. Hierdoor kan paalrot ontstaan in houten 

paalfunderingen. Het is aan de pandeigenaren om voor eigen 

rekening maatregelen te nemen (zoals paalrot-beperking of fun-

deringsherstel) en om te zorgen voor een adequate fundering. 

De gemeente zorgt voor inventarisatie van de risicogebieden én 

voor een loket. Zo kunnen onze inwoners met vragen goed bij ons 

terecht.

Beleid 2020 -  2024

Hierna leest u welk beleid ten aanzien van de watertaak Grond-

water de gemeente voert om dit eindplaatje, onze visie, te realise-

ren. Ook hier gaat het om een aanscherping en bijstelling van het 

tot nu toe gevoerde beleid.

Watertaak Taakstelling Beleid GWP

Grondwater Te hoge grondwaterstand Hoog

Te lage grondwaterstand Basis

Visie en beleid grondwater
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Grondwater

Fluctuerend

Niet eens zo diep in de grond ligt het grondwater. De grondwa-

terstand is niet overal altijd hetzelfde. Dat heeft drie oorzaken:

•	 de hoeveelheid neerslag;

•	 de bodemopbouw;

•	 menselijke ingrepen (toename van verhard oppervlak, drainage, 

lekke riolering, slootpeil en grondwateronttrekkingen).

We hebben er baat bij dat de grondwaterfluctuatie binnen een 

bepaalde bandbreedte blijft: te hoog of te laag geeft problemen.

Hoge grondwaterstand

Veen/kleigronden hebben een hogere grondwaterstand dan zand- 

gronden. Veen/kleigrond houdt het water vast. De ‘natuurlijke’ 

grondwaterstand in Oudewater is op de veel locaties daarom 

hoog.

Te hoge grondwaterstand

Als er structureel water in de kruipruimte van een gebouw blijft 

staan, kan dat fikse problemen geven. Vochtoptrek kan schimmel, 

schade én gezondheidsklachten veroorzaken. Als grondwater 

inwoners overlast bezorgt, denkt de gemeente dan ook graag 

mee. Conform de landelijke wetgeving, neemt ook de gemeente 

Oudewater als uitgangspunt dat de eigenaar van een perceel zélf 

verantwoordelijk is voor vochtdichte vloeren en ontwatering van 

zijn perceel. Het voorkomen en verhelpen van schade als schim-

mel, houtrot en verzakkingen is dus een kwestie van de eigenaar. 

Maar, water gaat nu eenmaal waar het gaat… Als de oorzaak van 

de grondwateroverlast in het openbaar gebied ligt, dan liggen 

verantwoordelijkheden anders. Dán zijn het waterschap en/of de 

gemeente aan zet.

Wie doet wat?

Om te bepalen wie na een melding van grondwateroverlast waar-

voor verantwoordelijk is, hanteert de gemeente Oudewater een 

afwegingskader.

Als er een melding van grondwateroverlast binnenkomt, denkt de 

gemeente - binnen de grenzen van bevoegdheden en technische 

/ financiële mogelijkheden - áltijd met de melder mee. In overleg 

kúnnen we afwijken van het afwegingskader.

Via het Grondwaterloket informeren we inwoners over oplossin-

gen voor grondwaterproblemen en geven we advies.

De gemeente en/of het waterschap nemen maatregelen tegen 

grondwateroverlast als dat doelmatig is. Doelmatig wil zeggen 

dat de (maatschappelijke) kosten van de maatregelen in verhou-

ding staan tot de omvang en aard van de overlast. We nemen iets 
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in uitvoering als dit:

•	 een structurele oplossing biedt of in het vooruitzicht stelt

•	 effectief werkt

•	 efficiënt is

•	 niet binnen vijf jaar kan meeliften met een weg-/ riool- 

vervanging.

Inzicht grondwaterstanden

Meten is weten. In 2019 legt de gemeente een meetsysteem aan 

die de grondwaterstand elk uur bij houdt via Winnet.

Nieuwe situaties

Bij (nieuw)bouw streeft de gemeente Oudewater na dat mogelijke 

grondwateroverlast al ín de ontwerpfase wordt ondervangen. We 

hanteren daartoe de ‘bouwvoorschriften’:

•	 nieuwbouwwoningen moeten een lucht- en waterdichte vloer 

hebben;

•	 toepasbare preventieve maatregelen worden zo mogelijk mid-

dels onze bouwbesluiten afgedwongen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte en de beoordeling van 

bouwaanvragen, zorgt de gemeente in bestaand gebied voor vol-

doende ontwateringsdiepte (verschil tussen gemiddelde grondwa-

terstand en bebouwingsniveau). Die ontwateringsdiepte zien we 

het liefst op zo’n 70 á 90 centimeter.

Op veengrond is die diepte echter niet altijd mogelijk. We hante-

ren de volgende normen:

•	 gebouwen min. 0,90 m;

•	 wegen oeverwal min. 0,70 m;

•	 wegen veengrond min. 0,40 m.

Te lage grondwaterstand

Een té lage grondwaterstand geeft 

andere problemen. Als de doordring- 

bare bodemlaag uitdroogt (zand 

droogt sneller uit dan veen of klei) 

klinkt hij in, sterft de vegetatie of 

komen houten funderingspalen boven 

het grondwater te staan. Dat laat-

ste met paalrot als mogelijk gevolg. 

Paalrot kan zo ernstig zijn dat er fun-

deringsherstel nodig is, een kostbare 

aangelegenheid.

Toenemende perioden van extreme droogte vergroten de kans 

op laag grondwater en dus ook op paalrot. Onderzoeksinstituut 

Deltares schat in dat er landelijk 400.000 risicowoningen zijn. Om 

te weten hoe de situatie in Oudewater is, maakt de gemeente, 

op basis van beschikbare bodem- en grondwatermetingen, lokale 

bodemkaarten.

Bodemkaarten

Deze kaarten geven een indicatie van de buurten waarin woningen 

risico lopen op paalrot. De informatie van de bodemkaarten stelt 

de gemeente digitaal beschikbaar: het is immers belangrijke infor-

matie voor iedereen die een huis bezit.

Grondwatermeetnetpunt
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Funderingsloket

Het Funderingsloket wordt een nieuwe voorziening om inwoners 

met vragen te kunnen informeren en inwoners met problemen 

procesmatig te kunnen ondersteunen. We  adviseren hoe om te 

gaan met houten funderingspalen en funderingsherstel. De ge-

meente geeft bij funderingsherstel en preventieve maatregelen 

géén financiële ondersteuning: conform de wetgeving is immers 

elke pandeigenaar zelf verantwoordelijk voor alles wat op en 

onder zijn perceel gebeurt. Als doelmatige maatregelen de grond-

waterstand in een bepaald gebied kunnen verhogen, voeren de 

gemeente en/of het waterschap die uit.

Inzet inwoners
Via de gemeentelijke communicatiekanalen, vragen we iedere Oudewaternaar met 

klem géén gebruik te maken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook vragen 

we inwoners zo beperkt mogelijk gebruik te maken van agressieve schoonmaakmid-

delen, bewust en spaarzaam om te gaan met hun omgeving en hun watergebruik.
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Financiering waterbeleid 2020 -  2024

Financiën

Iedereen betaalt

De uitvoering van het beleid voor de gemeentelijke watertaken 

afvalwater, hemelwater en grondwater financieren we met de 

rioolheffing. Hieruit kan de gemeente alle kosten voor de organi-

satie en uitvoering van de gemeentelijke watertaken dekken.

Alle percelen, die gebruik maken van de gemeentelijke voorzie-

ningen van de één of meerdere watertaken, brengen we rioolhef-

fing in rekening. Of die aansluiting nu direct óf indirect is; tijdelijk 

óf permanent. Alle percelen profiteren immers van wateroverlast-

vrije toegangswegen. Tijdelijke gebruikers, zoals bedrijven die bron-

neringswater op het riool lozen, betalen dus ook rioolbelasting.

Heffingsgrondslag rioolheffing

Op dit moment loopt een apart onderzoek naar de heffings-

grondslag voor de rioolheffing. De op pagina 33 genoemde be-

dragen voor rioolheffing kunnen daardoor iets gaan afwijken.

Beheerkosten

Zo’n 64% van de rioolheffing gaat op aan beheerkosten: de kosten 

voor de organisatie van de uitvoering en het reguliere en kleine/

correctieve onderhoud. Het grootste deel is nodig voor het reinigen 

en repareren van de riolen én het onderhoud van (mini)gemalen.

Kosten voor de klimaatbestendige inrichting worden deels uit 

de rioolheffing betaald. De beheerkosten in 2020 zijn hoger dan 

daarna. Dit komt doordat in 2019/ 2020 een inhaalslag nodig is 

zodat gemeente Oudewater eind 2020 klimaatbestendig kan han-

delen. Daarnaast betalen we eenmalig € 35.000 voor een grond-

watermeetnet.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door externe 

aannemers. Team Wijkonderhoud doet het onderhoud van 

drukriolering.

De personele capaciteit voor de uitvoering van de gemeentelijke 

watertaken kost (via de dienstverleningsovereenkomst) € 233.000.
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Kosten/baten

Het kosten/baten-overzicht toont dat er jaarlijks de beheerkosten 

vanaf 2021 rond de € 750.000 zijn. Dit bedrag is gebaseerd op 

een frequentie-gericht beheer. Risicogestuurd rioleringsbeheer 

kan de beheerkosten mogelijk verlagen. Door toename van de 

investeringen stijgt de BTW. Ook de rente en afschrijving stijgen. 

Daarom is stijging van de baten nodig om een kostendekkende 

rioolbegroting te houden. 

Overzicht planperiode    

x € 1.000

2020 2021 2022 2023 2024

Beheerkosten 880 750 745 720 740

Rente 4 25 63 84 104

Afschrijving 6 63 154 213 273

BTW 138 111 110 104 109

Totale kosten 1.028 950 1.071 1.121 1.225

Baten 1.444 1.762 2.150 2.150 2.150

Rioolheffing +18% +18% +18% 0% 0%

Investeringen 1.696 2.573 1.543 1.528 677

Reserve riolering 2.827 2.642 2.617 2.614 2.757

Boekwaarde 1.696 4.199 5.588 6.902 7.306

Investeringskosten

De rest van de baten gebruiken we voor het betalen van BTW, 

rente en afschrijving van de investeringen voor het aanleggen, 

vervangen en verbeteren van riolen, gemalen en andere 

voorzieningen. In de deze planperiode zijn er forse investeringen 

nodig. Bijna alle minigemalen in het buitengebied zijn dringend 

aan vervanging toe. Daarnaast is riolering vervanging en aanleg 

van hemelwaterriolering in de binnenstad nodig (bijv. de Lange 

Burchwal). 

De investeringen schrijven we in 15 of 40 jaar af. Dit hangt af van 

de technische levensduur.

Onderzoekskosten

De benodigde onderzoeken kosten in totaal € 78.000

Overzicht onderzoeken Budget

Foute aansluitingen scheiden rioolstelsels  €     5.000 

Kansen riothermie  €     3.000 

Optimalisatie rioolstelsels  €     5.000 

Terugwinning energie en grondstoffen  €     5.000 

Knelpunten wateroverlast  €   20.000 

Inzicht grondwaterstanden  €   35.000 

Risicogebieden houten funderingen  €     5.000
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Stijging rioolheffing

De rioolheffing stijgt in 2020-2022 jaarlijks met 18% (excl. inflatie). 

Daarna kan de rioolheffing, zover wij nu kunnen zien, gelijk blij-

ven. De rioolheffing voor de meeste huishoudens zal dan ca. € 380 

per jaar zijn. De totale baten stijgen vanaf 2022 per jaar naar  

€ 1,9 miljoen.

Doorkijk lange termijn

De eerste aanleg van riolering betalen we vanuit de grondexploi-

tatie van het nieuwbouwproject. Als deze aan vervanging toe is 

dan financieren we dit uit de rioolheffing.

De aankomende 60 jaar zal een groot deel van de riolering in de 

gemeente Oudewater vervangen moeten worden. Dit heeft een 

fors effect op de rioolheffing. Daarom hebben we een lange-termijn-

raming gemaakt van de kosten en benodigde baten vanuit de 

rioolheffing.

De beheerkosten (groen) blijven redelijk gelijk. De BTW schom-

melt mij met de hoogte van de investeringen. De rente en af-

schrijving stijgen voorlopig fors. Over een periode van 60 jaar is 

de rioolheffing kostendekkend. De gemiddelde jaarlijkse lasten 

bedragen € 1,9 miljoen.
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Wie doet wat?

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente 

Oudewater ligt, naast de gemeente, ook in handen van Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, 

drinkwaterbedrijf Vitens en particulieren.

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplich-

tingen.

Sommige verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd, een aantal ver-

plichtingen zijn vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of 

regionaal beleid. In sommige gevallen gaat het daarbij om resul-

taatverplichtingen, in andere gevallen zijn ‘slechts’ werknormen 

gesteld.

De Wet milieubeheer en de Waterwet bepalen elk voor een deel 

wat de gemeenten bij de gemeentelijke watertaken moeten doen 

en hoe ze het moeten organiseren. Deze bijlage schetst in hoofd-

lijnen de taken en verplichtingen van alle betrokkenen.

Grondeigenaar (particulier)
De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn wo-

ning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor 

het op eigen perceel treffen van maatregelen voor de inzameling 

van afvalwater en afwatering van hemel en grondwater. Zo is hij 

in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater dat 

op zijn terrein valt. Ook de gevolgen van overtollig grondwater of 

een lage grondwaterstand vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de grondeigenaar. Pas als de particulier zich niet met redelijke 

inspanning van deze zorg kan ontdoen, ligt er een taak voor de 

gemeente. 

Het ingezamelde afvalwater dient de perceelseigenaar af te voe-

ren naar de erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar 

de gemeente. Vaak is nabij de erfgrens een erfscheidingsputje of 

ontstoppingsputje aangebracht. Via dezeputjes kan in geval van 

een verstopping worden nagegaan in welke deel van de riolering 

de verstopping aanwezig is (particulier of gemeente). Als er geen 

putje aanwezig is ligt de grens van verantwoordelijkheid op de 

erfgrens.

Gemeente Oudewater
Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente de verdere inzameling 

en het transport van het stedelijk afvalwater (rioleringsbeheer) 

tot aan het overnamepunt van het Hoogheemraadschap. Via 

een stelsel van ondergrondse leidingen en putten wordt het van 



35

 Bij lage 1

Terug  E  

huisaansluitingen en straatkolken afkomstig stedelijk afvalwater 

ingezameld en afgevoerd naar de rioolgemalen. Via een perslei-

ding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een 

ander deel van het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuive-

ringsinstallatie (RWZI). In dat laatste geval vormt het rioolgemaal 

het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt is de waterkwa-

liteitsbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) 

verantwoordelijk voor de verdere afvoer van het ingezamelde 

stedelijk afvalwater.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering 

van openbaar gebied. Als onderdeel hiervan onderhoudt de ge-

meente een deel van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen. 

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud aan 

tertiare watergangen (dit zijn meestal de kleinere sloten). De 

gemeente draagt verder nog zorg voor inrichting en beheer van 

openbaar gebied en de integratie met andere beleidsterreinen. 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor 

schoon water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent dat zij 

zorg draagt voor de waterkeringen, de aan- en afvoer van water, 

het peilbeheer, het transporteren en zuiveren van rioolwater, het 

oppervlaktewaterkwaliteits- beheer en het vaarwegbeheer.

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht formuleert het overall beleid (RO, water en 

milieu) en is verantwoordelijk voor het beheer van het diepe grond-

water en de zwemwaterkwaliteit.

Het Rijk

Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor wa-

terbeheer en vertaalt Europese regelgeving hierin door.

Drinkwaterbedrijf  Vitens

Vitens zorgt voor schoon drinkwater. De basis hiervoor is grond-

water.
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Uitvoeringsrichtlijn rioolvervanging

In de richtlijn hebben we opgenomen wat de verplichtingen 

van de Gemeente Oudewater is op basis van de huidige wet- en 

regelgeving en wat het gemeentelijk beleid is. Vervolgens hoe 

we dit praktisch hebben vertaald voor afvalwaterriolering en de 

verwerking van hemelwater. 

1.Uitgangspunten

Burgerlijk Wetboek en Waterwet:

•	 Gemeente is verantwoordelijk voor verwerking hemelwater in 

openbaar gebied. 

•	 Gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen vanaf de 

perceelgrens en transporteren van afvalwater.

•	 Elke eigenaar van particulier terrein is primair 

verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater wat op 

zijn terrein valt en adequate afvalwaterriolering. 

•	 Pas als de particulier zich niet met redelijke inspanning van 

deze zorg kan ontdoen door afvloeiend hemelwater op of in 

de bodem of in het oppervlaktewater te brengen, ligt er een 

taak voor de gemeente. 

Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024:

•	 Inzet van inwoners is noodzakelijk om verharde oppervlakten 

af te koppelen van de afvalwaterriolering. Hiermee voorkomen 

we lozing van afvalwater in de sloot en wateroverlast.

•	 Ambitie is dat er  in 2050 bij buien tot 60 mm/uur geen 

wateroverlast optreedt (geen water in gebouwen en 

hoofdwegen begaanbaar).

•	 De gemeente koppelt alleen daken af die grenzen aan 

het openbaar gebied. Woningen met een tuin koppelt de 

gemeente niet af. 

•	 Ontstening van openbare ruimte en particuliere terreinen is 

nodig om wateroverlast en verdroging te voorkomen. 

•	 Wateroverlast gaan we niet beperken door vergroten riolen, 

maar door tijdelijke waterberging op straat, direct afvoeren 

naar sloten, infiltratie in onverharde tuinen en opvang in 

tuinen. 

•	 Om de milieu-impact van riolering te beperken leggen we zo 

min mogelijk buizen in de grond.

•	 Subsidie voor inwoners en bedrijven om daken af te koppelen 

van afvalwaterriolering en voor plaatsen van groene daken. 

2.Afvalwaterriolering

•	 Bij reconstructie van de openbare ruimte zorgt de gemeente 

dat de huisaansluitingen goed blijven functioneren. Indien 

nodig (als ophoging van het straatriool noodzakelijk is en de 

huisaansluiting op tegenschot komt) vervangt de gemeente de 

huisaansluitingen voor het afvalwater tot aan de gevel. 

•	 Deze éénmalige service wordt tijdens de werkzaamheden 

door de gemeente aan de perceeleigenaren aangeboden. Na 

oplevering wordt het beheer en onderhoud van de nieuwe 

huisaansluiting aan de perceeleigenaar overgedragen. 
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•	 Het aanleggen van de nieuwe huisaansluiting is inclusief 

herstellen van de noodzakelijke toegang tot de woning. De 

perceeleigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor adequate 

riolering op eigen terrein. 

•	 We gaan er vanuit dat elke perceeleigenaar gebruik maakt van 

deze service. Dit communiceert de gemeente via een huis-aan-

huis-brief. Perceeleigenaren die geen werkzaamheden van de 

gemeentelijke aannemer willen op hun perceel moeten dit op 

tijd kenbaar maken. 

3.Verwerken van hemelwater

•	 Bij hevige regenbuien is het niet te voorkomen dat er tijdelijk 

water op straat staat. De openbare ruimte richten we hierop 

in.

•	 De dimensionering van de openbare ruimte en riolering 

baseren we op een bui van 60 mm/uur die valt op de openbare 

ruimte, particuliere dakvlakken en particuliere voortuinen. 

•	 De perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de 

verwerking van 60 mm/uur in de achter- en zijtuinen. 

•	 Bij een reconstructie vervangt de gemeente de gemengde 

riolering door aparte afvalwaterriolering en een adequate 

verwerking van hemelwater. De gemeente koppelt alleen 

daken af die grenzen aan het openbaar gebied. Woningen 

met een tuin koppelt de gemeente niet af. 

•	 Als de gemeente hemelwaterriolering aanlegt dan 

legt zij geen huisaansluitingen voor hemelwater aan. 

Perceeleigenaren kunnen zelf hun daken afkoppelen en 

eventueel bovengronds naar de openbare ruimte laten 

afstromen. Voor het afkoppelen stelt de gemeente subsidie 

beschikbaar. 

•	 Bij reconstructie van een bestaand hemelwaterriool wordt  

de nieuwe aansluiting door de gemeente verzorgt tot aan 

de erfgrens. Eventueel tegenschot op het perceel is geen 

probleem i.v.m. overdruk in de regenpijp.

Terug  E  
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Beslisschema Afvoer regenwater

Verklaring schema

Typen verhard oppervlak:

1. Schone daken en gevels

•	 Bijv. gedeeltelijke of volledige bekleding met zink/koper -> vuil

2. Schone openbare ruimte

•	 Bijv. fiets/voetpaden, schoolpleinen, woonerven, kantoorterreinen en 

dagparkeerplaatsen

•	 Bijv. gebruik chemie bij onkruidbestrijding -> vuil

3. Beperkt verontreinigde openbare ruimte

•	 Bijv. ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busbanen, winkelstraten, parkeren met 

hoge wisselfrequentie

4. Vuile oppervlakken

•	 Bijv. laad- en losplaatsen, tunnels, balkons, busstations, 

bedrijventerreinen,trambanen

Definitie kwetsbaar water:

•	 Zwemwateren, kleine geïsoleerde wateren, wateren binnen natuurgebieden en 

wateren met een “bijzondere levensgemeenschap/bijzondere soorten” (Deze 

worden aangewezen op basis van aanwezige ecologische gegevens.)

Dit schema gebruiken wij om te bepalen of we regenwater van een 

bepaald oppervlak op de sloot lozen. Dit kan via een hemelwater- 

riool of door bovengronds afstromen via de weg en berm.

Terug  E  
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Terug  E  
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Terug  E  



Uitgave Gemeente Oudewater, mei 2019
Samenstelling en redactie: Wilco van Bodegraven m.m.v. DIEN!


